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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO STACJI TRANSFORMATOROWEJ – ŻELBETOWEJ TYPU ELQUDACZA 3 – 20/2x630

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRODUCENT STACJI TRANSFORMATOROWEJ  

Producentem niniejszej stacji transformatorowej jest Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ,,EL – Q’’ Sp. z o.o., ul. Jagiellońska nr 81/83, 42-200 Częstochowa. Jednocześnie producent stacji jest właścicielem powtarzalnego projektu budowlanego. 

Uwaga: stacja transformatorowa jest obiektem chronionym świadectwem patentowym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Nr PL. 175465. 

1.2. IWESTOR 

Inwestorem niniejszego zamierzenia jest: ........................................................................

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3. WŁAŚCICIEL 

Właścicielem niniejszej stacji będzie: ..............................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................

1.4. UŻYTKOWNIK 

Użytkownikiem niniejszej stacji transformatorowej będzie:............................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.5. LOKALIZACJA OBIEKTU 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.6. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

W miejscu lokalizacji stacji transformatorowej stwierdzono następujące warunki gruntowo – wodne:............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.7. OTOCZENIE OBIEKTU – KOMUNIKACJA 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.8. DANE OGÓLNE BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 

Budynek stacji transformatorowej wykonany jest jako prefabrykowane elementy żelbetowe w częściach, przewożone na miejsce montażu i tam scalone w całość.

Elementy montażowe to: 

· stopy fundamentowe i ewentualnie kanały kablowe 

· budynek stacji składa się z:  

· dwóch segmentów kubaturowych z dachem czterospadowym (spadek 2%)

· opcjonalnie nakładanego metalowego dachu czterospadowego (spadek 40%) 

Dla wykonania montażu należy przygotować wykop fundamentowy.

	Masa całkowita stacji po zmontowaniu i wyposażeniu wynosi:
	86,00  kN                          

	Wymiary w rzucie
	220 x 570 cm

	Całkowita wysokość stacji (fundamenty +budynek)
	280 ( 325- koperta) cm

	Dane charakterystyczne budynku stacji:

	Powierzchnia zabudowy
	12,54 m2

	Kubatura budynku stacji
	30,09 m3


2. DANE SZCZEGÓŁOWE BUDYNKU STACJI 

2.1. FUNDAMENT BUDYNKU STACJI 

Fundament stacji zaprojektowano przy pomocy fundamentów stopowych – prefabrykatów żelbetowych, oznaczonych symbolami: 

· ,,F2’’ – stopa fundamentowa – narożna 

· ,,2F2’’ – stopa fundamentowa – pośrednia 

Dla posadowienia stacji należy wykonać wykop fundamentowy o rzucie krawędzi dna 300 x 650 cm, głębokości odpowiedniej dla właściwej strefy przemarzania gruntu wg PN – 81/B – 03020.

W przypadku występowania gruntów mineralnych, stopy fundamentowe ustawia się bezpośrednio na podłożu gruntowym. 

W przypadku występowania gruntów spoistych, należy wykop pogłębić o 20   cm. Na dnie wykopu ułożyć żwir o grubości 20 cm, z odpowiednim zagęszczeniem, przy zachowaniu optymalnej wilgotności poprzez polewanie wodą. Na tak wykonanym podkładzie ustawić stopy fundamentowe typu ,,F2’’ lub ,,2F2’’. 

Przy montażu stóp należy bardzo dokładnie wypoziomować ich górną płaszczyznę, najlepiej tzw. wagą wodną. Pobocznice stóp fundamentowych powlec dwukrotnie Abizolem. Na podstawie obliczeń statycznych określono, że naprężenia na grunt pod stopą fundamentowa wynoszą 0,05 MPa. 

UWAGI DOTYCZĄCE ADAPTACJI FUNDAMENTU STACJI: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2. ŚCIANY BUDYNKU STACJI 

Budynek stacji wykonany w konstrukcji żelbetowej. Poziom zerowy budynku to konstrukcja żelbetowa, ramowa, z wpiętą podłogą żelbetową, która jest fundamentem rozdzielni energetycznej średniego i niskiego napięcia oraz umożliwia wpięcie kabli do budynku stacji. W pozostałej części poziomu zerowego rozpięto pomiędzy belkami płytę żelbetową, uzyskując w ten sposób misę olejową. Na ramie misy usytuowane są szyny jezdne transformatora. Ściany budynku stacji wykonane są jako żelbetowe – w konstrukcji siatkowej, naroża ściany wzmocnione.

· ŚCIANY 1 ( 2: 

(oznaczenia – patrz rzut podstawowy) 

Ściana o długości 285 + 285 = 570 cm i wysokości 265 cm, w ścianie osadzone są 2 szt. drzwi do komór transformatorowych i 1 szt. drzwi do korytarza obsługi SN i nN. 

· ŚCIANY 2 ( 3: 

Ściana o długości 220 cm i wysokości 265 cm,  pełna. 

·  ŚCIANY 3 ( 4: 

Ściana o długości 285 + 285 = 570 cm i wysokości 265 cm, w ścianie osadzone są 2 szt. krat wentylacyjnych komór transformatorowych.  

· ŚCIANY 4 ( 1: 

Ściana o długości 220 cm i wysokości 265 cm,  pełna. 

2.3. STROPODACH BUDYNKU STACJI

Stropodach  stacji o kształcie kopertowym – czterospadowym, z obrzeżem na obwodzie , konstrukcja żelbetowa – siatkowa. 

Stropodach osadzono na ścianie w ten sposób, że zapewnia dodatkową wentylację przez szczelinę wokół ścian na całym obwodzie.

Stropodach złożony jest z dwóch płyt stanowiących odrębne zadaszenie każdego z elementów stacji, uszczelniany po wykonaniu montażu stacji.   

Wymiary w rzucie płyty stropodachowej – 240 x 590 cm, wysokość płyty 18 cm. 

Spadek połaci dachowej – 2%. Pomiędzy ściana a płytą stropową założona siatka metalowa.  

3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

3.1. WNĘTRZE STACJI 

Wnętrze misy olejowej pomalowane dwukrotnie farbą chlorokauczukową celem uszczelnienia. 

W korytarzu obsługi SN i nN żelbetowa podłoga. Wewnętrzne lica ścian i płyty sufitowej powlec farbą p. pożarową – puchnącą. 

3.2. ROBOTY ELEWACYJNE 

Część cokołu stacji obsypana gruntem, pomalowana farbą bitumiczną. Cokół stacji wyniesiony ponad teren może być licowany płytkami elewacyjnymi, posiadać fakturę tynkową i być pomalowany w odmiennym kolorze niż ściany stacji. Ściany stacji posiadają fakturę tynku strukturalnego. Mogą być boniowane lub gładkie, kolorystyka ścian dowolna, harmonizująca z otoczeniem – do uzgodnienia. 

Drzwi stacji i krata wentylacyjna zabezpieczone są przez cynkowanie, a następnie lakierowane w odpowiedniej kolorystyce do całości elewacji.

3.3. STROPODACH

Okap płyty stopodachowej posiada opierzenie z blachy ocynkowanej lub miedzianej. Połać dachowa pokryta masami bitumiczno – gumowymi lub pokryciem papowym. Obrzeże płyty stropodachowej może kolorystycznie nawiązywać do elewacji lub być kontrastowe. 

3.4. WYTYCZNE KOLORYSTYKI ELEWACJI 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................... 

4. OTOCZENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ 

Wokół stacji transformatorowej należy splantować i uporządkować teren, a następnie ułożyć posadzkę z płyt betonowych, chodnikowych, o szerokości około 0,60 ( 1,0 m, ułożyć na posypce piaskowej o grubości 15 cm. Stacja może posiadać inne otoczenie, co jest zależne od lokalizacji i otoczenia przestrzeni. ................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. .


6. MONTAŻ STACJI 

W miejscu lokalizacji stacji należy wykonać pomiar geodezyjny, następnie wykonać roboty ziemne i osadzić w wykopie prefabrykowane fundamenty żelbetowe typu ,,F2” i ,,2F2” – patrz opis w punkcie 2.1. ewentualnie kanały kablowe.

Na przygotowane stopy fundamentowe ustawia się budynek stacji składający się z dwóch części przy pomocy dźwigu samochodowego. Element montażowy posiada masę Q = 46,50 kN. 

Po wykonaniu w/w robót wtacza się do wnętrza transformator o masie ( 20,50 kN, który podłącza się do szyn energetycznych. Następnie wprowadza się kable energetyczne doziemne do stacji i porządkuje się oraz umacnia jej otoczenie.

7. OCHRONA  ŚRODOWISKA ZWIĄZANA Z BUDYNKIEM  STACJI TRANSFORMATOROWEJ 

Stacja transformatorowa praktycznie nie emituje do atmosfery żadnych zanieczyszczeń. W przypadku awarii transformatora istnieje możliwość wypływu oleju transformatorowego, który byłby szkodliwy dla otoczenia terenowego stacji. Możliwość tą całkowicie eliminują tzw. misy olejowe, będące elementem konstrukcji stacji.  

8. OCHRONA POŻAROWA BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 

Stacja transformatorowa typu ELQUDACZA 3 – 20/2x630 stanowi obiekt budowlany o obciążeniu ogniowym wynoszącym 2000 MJ/m2. Budynek stacji zaprojektowano jako żelbetowy, w którym wszystkie elementy nie rozprzestrzeniają ognia, a ściany zaprojektowano z 60 minutową odpornością ogniową.  

W budynku możne zaistnieć zdarzenie zwarć łukowych jako stan awaryjny instalacji energetycznej. Stan zwarcia łukowego nie ma wpływu na osoby znajdujące się w pobliżu budynku stacji. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

· Uzgodnienia dotyczące kolorystyki elewacji należy prowadzić u producenta stacji – patrz punkt 1.1. 

· Adaptacja projektu budowlanego stacji musi być dokonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. 

· W trakcie adaptacji stacji należy mieć na uwadze wymogi energetyczne, uzgodnione z producentem.

10. ZASTRZEŻENIA  PROJEKTOWO – WYKONAWCZE 

· Właścicielem dokumentacji, jak i producentem stacji  transformatorowej jest: 

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ,,EL – Q’’ Sp. z o.o.,                                     42-200  Częstochowa ul. Jagiellońska 81/83, 

· Stacja transformatorowa jest prawnie chroniona świadectwem patentowym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Nr 175465.

UZGODNIENA BRANŻOWE –                                 PROJEKT BUDOWLANY

ENERGETYCZNE                                                         OPRACOWAŁ:               

..................................................                         .................................................... 

mgr inż. W. Włodarczyk                                                 inż. R. Albrecht  
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.................................................. 

           inż. M Pietrzyk
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