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1. Przedmiot 
Stacja transformatorowa typu SOLAR IP 20/630 stanowi wyrób EL-Q sp. z o.o. w Częstochowie. Jest rozwiązaniem małogabarytowym wykonanym w formie żelbetowego prefabrykatu budowlanego z pełnym wyposażeniem technologicznym, przygotowana do transportu i ustawienia bezpośrednio na miejscu przeznaczenia. Stacja stanowi autorskie rozwiązanie producenta, zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP. Stacja SOLAR IP 20/630 posiada międzynarodowy Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

2. Przeznaczenie stacji
Stacja transformatorowa SOLAR IP 20/630 jest przeznaczona do zasilania w energię elektryczną o napięciu 420/230 V odbiorców bytowo - komunalnych lub przemysłowych z sieci rozdzielczej o napięciu 20 kV lub 15 kV. Jest ona przystosowana do współpracy z siecią średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym. 

Obsługa urządzeń prowadzona jest wewnątrz stacji. 

3. Charakterystyka techniczna stacji
Budynek stacji stanowi całościowy prefabrykat żelbetowy wykonany z betonu cienkościennego. Elementy stalowe stacji są połączone metalicznie ze zbrojeniem. Stacja posiada złącza do przyłączenia uziemienia zewnętrznego. Urządzenia technologiczne ustawione są w stacji na stalowej ramie połączonej ze zbrojeniem prefabrykatu budowlanego. 

Stacja SOLAR IP 20/630  jest rozwiązaniem jednopomieszczeniowym, w którym wygrodzono przestrzeń dla ustawienia urządzeń SN i nn oraz transformatora. Dostęp i obsługa rozdzielnic SN i nn odbywa się ze wspólnego korytarza. Transformator jest wstawiany do stacji przez niezależne drzwi zewnętrzne. 

Stacja stanowi prefabrykat wyposażony w komplet aparatów z wyjątkiem transformatora przewidzianego do wstawienia po jej ustawieniu.

Stacja SOLAR IP 20/630 posiada innowacyjne rozwiązanie wentylacji oraz misę olejową pod transformatorem, która jest betonowa i stanowi jednolity prefabrykat budowlany z całością stacji. Objętość misy olejowej w stacji zapewnia pełną szczelność rozwiązania dla transformatora olejowego o mocy do 630 kVA.

Przyjęte rozwiązania w stacji potwierdzone badaniami typu zapewniają jej czystość ekologiczną w stosunku do otoczenia.

W stacji SOLAR IP 20/630 mogą być ustawione 3 lub 4 polowe rozdzielnice SN typu:


EA


produkcji
Felten & Guilleaume


Ma15(20)

produkcji
EL-Q


oraz inne, zgodnie z życzeniem klienta.

Oznaczenie typu stacji jest niezależne od zastosowanej w niej rozdzielnicy SN.

3.1. Gabaryt stacji

-  szerokość u podstawy (mm) 



4900 








zadaszenia (mm)



5150


-  głębokość u podstawy (mm)



2300






 
zadaszenia (mm)



2550




-  wysokość transportowa z dachem 








płaskim (mm)



2750




-  masa stacji (bez transformatora) (kN)  
      
       ~6000


3.2. Budynek stacji
Stacja transformatorowa SOLAR IP 20/630 stanowi całościowy żelbetowy prefabrykat budowlany tzn. jest ona u producenta wykonana w całości i na miejsce przeznaczenia przewożona i ustawiana dźwigiem jako kompletnie zmontowana. Cały budynek posiada kształt prostopadłościanu, którego dolna część związana z przyziemiem jest przystosowana do montowania urządzeń stacji, a część górna stanowi jej obudowę i dach. Pod stropodachem znajdują się otwory wywiewne wentylacji. Otwory nawiewne wentylacji znajdują się w części dolnej stacji. Stacja może posiadać dach dwu- lub czterospadowy, wykonywany jako nakładka na właściwy stropodach. Konstrukcja budynku jest stała niezależnie od rodzaju zadaszenia. Całość stanowi rozwiązanie żelbetowe. Ściany, jak i fundament nie posiadają połączeń spawanych, a są bryłą calościową. Zbrojenie stacji jest łączone ze sobą przez spawanie. Zaciski uziemiające stacji mają połączenie ze zbrojeniem ścian i fundamentu. Drzwi wykonane są z blachy stalowej 2mm i zabezpieczone antykorozyjnie cynkowaniem przez napylanie. Drzwi posiadają zawiasy mocujące wraz z trzypunktowym zamknięciem baskwilowym.

Transformator jest ustawiany na szynach jezdnych zawieszonych nad szczelną betonową misą olejową.

Budynek stacji jest przystosowany do ustawienia na fundamentach prefabrykowanych blokowych. 

Podstawa budynku posiada gniazda dla mocowania zawiesi do transportu pionowego. Stacja posiada dwoje drzwi usytuowanych na dłuższej ścianie, zaś pozostałe trzy ściany są pełne. 

Kolory elewacji zewnętrznych budynku oraz jego elementów ślusarki mogą być wykonane wg życzeń zamawiającego. 

3.3. Rozmieszczenie urządzeń 
Stacja transformatorowa typu SOLAR IP 20/630 jest rozwiązaniem przystosowanym do obsługi urządzeń elektroenergetycznych wewnątrz budynku. 

Urządzenia elektroenergetyczne rozmieszczono w ten sposób, że rozdzielnica SN znajduje się na wprost wejścia natomiast rozdzielnica nn po stronie prawej. Rozdzielnice te są rozdzielone korytarzem obsługi. Na prawo od wejścia do stacji za rozdzielnicami  znajduje się przestrzeń dla wstawienia transformatora. Sam transformator jest wstawiany na szyny jezdne zawieszone nad szczelną misą olejową. Transformator do stacji wstawiany jest poprzez drzwi dwuskrzydłowe. Stacja wyposażona jest w wewnętrzną instalację uziemiającą oraz elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych. 

Rozmieszczenie urządzeń w stacji transformatorowej SOLAR IP 20/630 pokazano na załączonych rysunkach. 

3.4. Parametry techniczne 
Stacja transformatorowa SOLAR IP 20/630 została wykonana w oparciu o dokumentację techniczną producenta. Rozwiązanie stacji umożliwia instalowanie różnych rozdzielnic SN. Są to rozdzielnice typu: EA, Ma15(20) oraz inne, spełniające wymagania gabarytowe.

Stacja transformatorowa typu SOLAR IP 20/630 po wykonaniu badań typu, oraz analizie przeprowadzonej przez Instytut Energetyki w Warszawie ul. Mory, uzyskała  międzynarodowy Certyfikat Zgodności.

Zastosowane w stacji rozdzielnice SN stanowią zestawy osłonięte z rozłącznikami w izolacji powietrznej. Różnią się rozwiązaniami technicznymi, gabarytami oraz wyposażeniem pól. Parametry znamionowe tych rozdzielnic są podobne i nie różnicują rozwiązania stacji dla transformatorów do 630 kVA.

Dane techniczne stacji
Rozdzielnica SN
Napięcie znamionowe 






24 kV lub 17,5 kV

Poziom znamionowy izolacji: 


doziemnej i międzybiegunowej



125 kV/50 kV

Prąd znamionowy ciągły


pól liniowych







do 630A


pola transformatora



z bezpiecznikami (3 GA 24/20-63A)


40A 

Prąd znamionowy 1-sek.






12,5kA lub 16kA

Prąd znamionowy szczytowy






31,5kA lub 40kA 

Częstotliwość znamionowa






50Hz

Uwaga: parametry techniczne rozdzielnic podano w katalogach fabrycznych. 


Rozdzielnica nn
Napięcie znamionowe łączeniowe





Uc = 400 V

Napięcie znamionowe izolacji





Ui = 690 V

Prąd znamionowy ciągły








szyn zbiorczych i pola zasilającego




In1 = 1250 A


obwodu odpływowego






In8 = 400 A

Prąd znamionowy krótkotrwały obwodu głównego


Icw = 20 kA

Prąd znamionowy szczytowy
obwodu głównego


Ipk = 40 kA

Częstotliwość znamionowa






50 Hz

Stopień ochrony








 


obudowy








IP00


osłon szyn zbiorczych i odpływów  od strony obsługi

IP2X

Obudowa stacji
Maksymalna moc transformatora





630 kVA

Wyprowadzenia liniowe SN i nn





kablowe

Główny środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej 

uziemienie ochronne

Rozwiązanie








żelbetowe

Stopień ochrony








IP43

Klasa obudowy
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Wytrzymałość dachu na obciążenie





2500 N/m2
Wytrzymałość mechaniczna obudowy na udary o energii 

20 J


Odporność na zwarcie łukowe po stronie SN 






z prądem zwarciowym 


Iz = 16 kA












w ciagu tz = 1 s

4. Schemat zasadniczy stacji
4.1. Rozdzielnica średniego napięcia
Rozdzielnica EA

Rozdzielnica SN w izolacji powietrznej typu EA przeznaczona jest zarówno do pracy w sieciach energetyki zawodowej jaki przemysłowej. W rozdzielnicach tych aparat rozłącznika nie jest przykręcany na stałe do ramy celki, co umożliwia łatwe wychylenie i wyjęcie rozłącznika z pola rozdzielnicy oraz włożenie płyty izolującej od systemu szyn zbiorczych. Rozwiązanie to daje również możliwość ustawienia pierwotnie pustych celek (jako rezerwę) i wyposażenie w aparat rozłącznika w przyszłości. 
Dzięki w pełni łukoochronnej konstrukcji i systemowi blokad, zagwarantowane jest wysokie bezpieczeństwo obsługi oraz długoletnia i bezawaryjna eksploatacja. Technika modułowa rozdzielnic EA jest doskonałym rozwiązaniem do stosowania w stacjach rozdzielczych SN oraz stacjach transformatorowych z obsługą od wewnątrz. 
Pole rozdzielnicy zbudowane jest z ramy zespawanej ze specjalnych profili zapewniających sztywność i stabilność konstrukcji. Drzwi wykonane są z blachy i wyposażone w system sztab blokujących, które w połączeniu z zamkiem i zawiasami stanowią pewne zabezpieczenie odporne na działanie dużego nacisku ewentualnej fali gazów powstającej podczas zwarcia. Drzwi posiadają również wziernik pozwalający kontrolować stan zamontowanych wewnątrz aparatów i urządzeń. Ściany rozdzielające pola umieszczane są pomiędzy sąsiadującymi ze sobą polami rozdzielnicy. Szyny zbiorcze mogą być opcjonalnie przeprowadzone przez taką ścianę w przepustach, co dodatkowo usztywnia konstrukcje szyn, bądź też swobodnie przez wycięcia nie zapewniające jednak pełnej izolacji sąsiadujących ze sobą pól. Blacha zamykająca pole rozdzielnicy od góry przymocowana jest tylko do frontowej krawędzi pola i w przypadku zaistnienia zwarcia wewnętrznego pozwala odprowadzić gazy łukowe w bezpiecznym dla obsługi kierunku. Każde pole przystosowane jest do wydzielenia części będących pod napięciem izolacyjną płytą, zapewniającą możliwość wykonania prac w polu bez konieczności uwalniania spod napięcia szyn zbiorczych. 

Parametry techniczne rozdzielnicy










      EA 20-19-75       EA 20-19-55

Napięcie znamionowe 






24 kV

17,5 kV

Poziom znamionowy izolacji: 


doziemnej i międzybiegunowej



125 kV/50 kV
95kV/38kV

Prąd znamionowy ciągły


pól liniowych








630A


pola transformatora



z bezpiecznikami







40A 

Prąd znamionowy 1-sek.





16kA


12,5kA

Prąd znamionowy szczytowy





40kA


31,5kA

Częstotliwość znamionowa







50Hz

Stopień ochrony









IP3X

Rozdzielnica Ma15(20)

Pola rozdzielnicy są wyposażone w rozłączniki i rozłączniki bezpiecznikowe typu 

NAL 24 – 4K(A) 170 LE i NALF 24 – 4A 170 L (napięcie pracy 20 kV) lub 

NAL 17 – 4K(A) 170 LE i NALF 17 – 4A 170 L (napięcie pracy 15 kV) produkcji ABB ZWAR S.A. o rozstawie biegunów 170 mm. W rozłącznikach NAL 24 i NALF 24 stosuje się międzybiegunowe przegrody izolacyjne. 

Pola posiadają budowę typu otwartego z zastosowaniem od strony obsługi osłon i zamknięć blaszanych. 

Wzierniki w drzwiach pól umożliwiają  potwierdzenie stanu położenia aparatury. Napędy łączników umieszczono w lewej, frontowej części pola. Posiadają one odejmowalna dźwignię dla zbrojenia.

Pola mogą być wyposażone we wskaźniki braku napięcia na dolnych zaciskach rozłączników. Wskaźniki te umieszczone są ponad napędami rozłączników. 

Ścianki przegradzające pola są wykonane z płyt izolacyjnych. Pola posiadają podziałkę 850 mm.

Parametry techniczne rozdzielnicy










      
Ma20       

Ma15

Napięcie znamionowe 






24 kV

17,5 kV

Poziom znamionowy izolacji: 


doziemnej i międzybiegunowej



125 kV/50 kV
95kV/38kV

Prąd znamionowy ciągły


pól liniowych








400A


pola transformatora



z bezpiecznikami







40A 

Prąd znamionowy 1-sek.





16kA


12,5kA

Prąd znamionowy szczytowy





40kA


31,5kA

Częstotliwość znamionowa







50Hz

Stopień ochrony









IP4X

4.2. Rozdzielnica niskiego napięcia
Stacja SOLAR IP 20/630  jest wyposażona w 12 odpływową rozdzielnicę niskiego napięcia oznaczoną typem RNB-1. Rozdzielnica  wykonana jest w oparciu o rozłączniki bezpiecznikowe listwowe gr.2 dla prądów  do 400A w polach odpływowych oraz w rozłącznik izolacyjny 1250A typu SIRCO 3 x 1250A. 

Rozdzielnica RNB-1 jest autorskim rozwiązaniem producenta i posiada badania atestowe wykonane w IEN w Warszawie. Atest nr 565.

W polach liniowych rozdzielnicy mogą być instalowane rozłączniki bezpiecznikowe listwowe typów:

· SL2-3 x 400A 


prod. 
Jean Muller

· Multivert 2- 3 x 400A

prod.

M.Schneider

· NH2 – 400 


prod. 
EFEN

W polu zasilającym jest instalowany rozłącznik 


SIRCO – 1250 – 3p 

prod.

 SOCOMEC

Parametry techniczne rozdzielnicy nn
Napięcie znamionowe łączeniowe





400 V

Napięcie znamionowe izolacji 





690 V

Prąd znamionowy ciągły pola zasilającego i szyn zbiorczych
1250 A

Prąd znamionowy ciągły pola odpływowego



400 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany


20 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany



40 kA

Środek ochrony przed porażeniem





PEN (PE + N)

Szyny zbiorcze 








Cu P60 x 10

Szyna PEN, (N)








Cu P60 x 10

Szyna (PE)









Cu P40 x 5

Liczba pól odpływowych
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Stopień ochrony:


obudowy








IP00


osłon szyn zbiorczych i odpływów od strony obsługi

IP2X

4.3. Transformator
Stacja przystosowana jest do zasilania transformatora olejowego bez konserwatora o mocy do 630 kVA o maksymalnych gabarytach: 


- długość:

1900 mm


- szerokość:
1050 mm


- wysokość:
1700 mm

Powiązanie transformatora z rozdzielnicą SN zrealizowane jest przy pomocy trzech jednożyłowych kabli typu YHAKXs 1 x 70 mm2. Zaopatrzone one są przy rozdzielnicy SN w złącza konektorowe EUROMOLD, natomiast przy transformatorze zgodnie z jego rozwiązaniem mogą być zakończone złączami konektorowymi typu EUROMOLD lub PFISTERER z wyprowadzeniem prostym. Przy transformatorach z wyprowadzeniem konwencjonalnym mogą być stosowane głowice termokurczliwe. Zakończenia kabli SN od strony transformatora nie wchodzą w zakres dostawy producenta stacji. 

Transformator z rozdzielnicą nn jest powiązany przewodami izolowanymi zrealizowanymi jako połączenie:


- 4 x (2 x YKXs 240 mm2) 0,6/1 kV

Połączenie to jest prowadzone na uchwytach. 

5. Uziemienie wewnętrzne stacji
Elementy stalowe dla ustawienia urządzeń w stacji są połączone metalicznie ze zbrojeniem żelbetowego prefabrykatu budowlanego. Przy nich są wyprowadzone dwa złącza do przyłączenia uziemienia zewnętrznego stacji. Kadź transformatora jest przyłączona do głównej szyny uziemiającej  bednarką stalową ocynkowaną 30 x 4mm, natomiast rozdzielnica średniego i niskiego napięcia linką miedzianą 70mm2. Drzwi do stacji uziemiono linką miedzianą 10mm2. Stację wyposażono w zaciski uziemiające oraz uchwyty do zakładania uziemiaczy przenośnych. Usytuowanie zacisków uziemiających stacji przedstawiono na rysunku rozmieszczenia urządzeń.

6. Ochrona przepięciowa
Budynek stacji nie będzie chroniony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. 

W stacji nie przewiduje się instalowania odgromników. 

7. Oświetlenie
W stacji transformatorowej SOLAR IP 20/630 wykonano instalację elektryczną oświetlenia oraz gniazd wtykowych. Zasilanie tych instalacji odbywa się instalacją trójprzewodową (przewód fazowy, przewód N i PE) z rozdzielnicy niskiego napięcia z obwodów zabezpieczonych. 

8. Sprzęt BHP i p.pożarowy
W stacji nie przewiduje się przechowywania sprzętu BHP oraz p.pożarowego. Sprzęt BHP będzie dowożony przez brygady pogotowia obsługujące stację. 

9. Zgodność z normami
Stacja transformatorowa SOLAR została zaprojektowana i wykonana zgodnie obowiązującymi normami krajowymi i zagranicznymi dla tego typu obiektów. Zgodność wykonania stacji z obowiązującymi normami została potwierdzona badaniami typu wykonanymi przez Instytut Energetyki w Warszawie ul. Mory.  Stacja uzyskała międzynarodowy Certyfikat Zgodności z wymaganiami normy:

PN-EN 62271-202:2007

-  Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

10. Wytyczne do projektowania
Zgodnie z otrzymanymi Warunkami Technicznymi należy dobrać i uzgodnić typ rozdzielnicy, wielkość transformatora oraz miejsce ustawienia stacji. W oparciu o te dane opracować projekt adaptacyjny stacji podlegający zatwierdzeniu przez Energetykę. 

Dla władz architektoniczno-budowlanych należy opracować (adaptować) projekt budowlany dla uzyskania pozwolenia na budowę.

10.1. Rozdzielnica SN i jej schemat zasadniczy
Wybór rozdzielnicy SN jest uzależniony od potrzeb sieciowych oraz wymagań dotyczących typów stosowanych rozwiązań na danym terenie. 

Stacja SOLAR IP 20/630 jest przystosowana do wyprowadzenia 2 lub 3 linii kablowych SN i zasilania transformatora o mocy do 630 kVA. 

Rozdzielnice są produkowane dla 24 kV i 17,5 kV. Poziom izolacji dobrać do występującego napięcia w sieci  lub  do wymagań Energetyki. Dla wybranej rozdzielnicy SN i dobranego transformatora należy wykonać schemat zasadniczy w oparciu o przedstawione propozycje. Parametry techniczne rowiązań rozdzielnic podano w niniejszej dokumentacji. 

10.2. Lokalizacja stacji
Ustawienie stacji transformatorowej wymaga przygotowania miejsca w zakresie wymagań budowlanych, jak i potrzeb terenowych. 

Budynek stacji zaprojektowano jako żelbetowy, w którym wszystkie elementy nie rozprzestrzeniają ognia, dzięki temu można zaliczyć go do klasy „E” odporności pożarowej. Dach i trzy pełne ściany stacji wykonane z żelbetu posiadają klasę odporności ogniowej REI 120 min. i stanowią ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Stację SOLAR należy sytuować w odległości od innych budynków zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury " z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z 2002r., poz.690 z póź.zm.). Stacja SOLAR stwarza ograniczone (lokalne) zagrożenie pożarowe, nie wpływające na bezpieczeństwo dla sąsiedztwa. Zastosowane rozwiązania techniczno-projektowe spełniają wszystkie podstawowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego i nie powodują ograniczeń związanych z lokalizacją stacji. Zabezpieczenie przed skutkami pożaru sprowadza się do ochrony bezpośredniego sąsiedztwa stacji. 

Stacja posiada dwoje drzwi usytuowanych na jednej ścianie. Przy lokalizacji stacji należy uwzględnić potrzeby dowozu transformatora. Lokalizując stacje należy uwzględnić ponadto możliwość i kierunek wyprowadzeń linii kablowych SN i nn.

10.3. Fundament stacji
Stacja transformatorowa SOLAR IP 20/630 będąc całościową przestrzenną bryłą żelbetową nie wymaga wykonania dla jej ustawienia tradycyjnych fundamentów. 

Stacje należy posadowić na czterech słupkach fundamentów blokowych usytuowanych zgodnie z  projektem budowlanym. Fundamenty te należy osadzić w gruncie po wybraniu ziemi rodzimej i wykonaniu podsypki ze żwiru gruboziarnistego. Fundamenty blokowe przysypać ubijając kolejno warstwy ziemi. Stacje stawiać bezpośrednio na fundamentach. Posadowienie stacji opracowano dla gruntu o nośności 
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Kable SN i nn do stacji wyprowadzać bezpośrednio z ziemi pod obrzeżem stacji. Do stacji wprowadzać również bednarkę uziemiającą. 

Proponuje się na podejściu do stacji zastosowanie dla kabli rur osłonowych np. Arota lub Gamrata. Dla podejść kabli nn można również stosować prefabrykowane kanały kablowe.

10.4. Uziemienie zewnętrzne stacji
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej w stacji zastosowano uziemienie ochronne. Stacja posiada uziemienie robocze niskiego napięcia i uziemienie ochronne średniego i niskiego napięcia przyłączone do wspólnego uziomu. W opracowaniu podano niezbędne informacje potrzebne do wykonania instalacji uziemiającej zgodnej z warunkami podanymi w rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 roku (Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26 listopada 1990 roku) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Określenie rezystancji uziemienia
Rezystancję uziemienia stacji SN/nn, spełniającego jednocześnie funkcję uziemienia ochronnego strony SN oraz uziemienia roboczego nn, wyznacza się z zależności. 

Rr  <  
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gdzie:


Rr - 
wartość rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego stacji, 



nieuwzględniająca dodatkowych uziemień roboczych w sieci nn 



typu TN


Iz - 
wartość prądu zwarcia doziemnego w sieci zasilającej wyższego 



napięcia

Jako wartość Iz należy przyjmować:

a) dla sieci zasilającej z izolowanym punktem neutralnym Iz = Ic gdzie:
     Ic - całkowity prąd pojemnościowy zwarcia doziemnego

b) dla sieci zasilającej napowietrznej i napowietrzno - kablowej z kompensacją prądu zwarcia doziemnego

Iz = 0,2 x Ic
Uwaga: W chwili obecnej nie występuje sieć napowietrzna SN pracująca z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, w związku z czym w niniejszym opracowaniu nie uwzględniono stacji SN/nn zasilanych z takich sieci. W szczególnych sytuacjach wartość rezystancji uziemienia należy określić indywidualnie w oparciu o obowiązujące akty prawne. 
Wykonanie uziemienia
Optymalny dobór uziemienia stacji SN/nn polega na przyjęciu takiego rozwiązania, które przy minimalnych nakładach materiałowych i finansowych  gwarantuje parametry zgodne z obowiązującymi przepisami, a tym  samym zachowanie bezpieczeństwa porażeniowego w stacji SN/nn i sieci nn. Przy rozwiązaniu instalacji uziemiającej należy wykorzystać dostępne uziomy naturalne (metalowe wodociągi, gazociągi, ciepłociągi, konstrukcje podziemne itp.) usytuowane w pobliżu projektowanej stacji Sn/nn. W dokumentacji przedstawiono przykładowe rozwiązanie uziemienia stacji. 

W dokumentacji projektowej zaznaczyć potrzebę wykonania po zakończniu prac pomiaru napięć rażeniowych w stacji i w obiektach z niej zasilanych. 
10.5. Wyprowadzenia kabli SN i nn
Stacja jest przystosowana do wyprowadzeń liniowych SN i nn w wykonaniu kablowym. Kable do rozdzielnic wprowadzać bezpośrednio z rur osłonowych przy ich bezpośrednim wyprowadzeniu z ziemi.  

11. Transport stacji i jej montaż
Transport stacji wykonać docelowo samochodem najkorzystniej bezpośrednio na miejsce ustawienia. Stacja posiada gniazda dla osadzenia zawiesi transportowych. Zawiesia są mocowane do belki. Dla podnoszenia stacji należy użyć dźwigu o nośności - 12 ton. Producent może na zlecenie wykonać transport stacji sprawując przy tym nadzór nad jej ustawieniem. W sprawie transportu stacji i jej ustawienia należy się kontaktować bezpośrednio z producentem. 

Transformator nie stanowi wspólnego ze stacją elementu transportowego. 
12. Producent stacji
Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych "EL-Q"

42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 81/83 

tel. 0...34 366 14 39, fax. 0...34 363 09 19
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